
Описание продукта

Поверхности, рекомендованные для печати

Основные характеристики и области применения

MW400 Superior Wax – это лента, высококлассная которая обладает выдающимися 
характеристиками. Специальный состав красящего слоя обеспечивает отличное качество 
печати даже на низких температурных режимах. В сочетании со специальным покрытием это 
дает максимальный срок эксплуатации оборудования. Высокая скорость печати позволяет 
использовать данную ленту даже при очень высокой загрузке оборудования. MW400 Superior 
Wax, охватывает наиболее широкий спектр материалов для печати в своем классе.

Бумага мелованная/немелованная, глянцевая бумага, бумага окрашенная водными красками, 
картон мелованный/немелованный, синтетическая бумага, синтетические пленки, полиэтилен, 
полипропилен.

•  Печать на широком спектре материалов
•  Высокая четкость изображения
•  Энергосберегающая печать
•  Специальное антистатическое покрытие, обеспечивающее длительную работу 
термоголовки принтера
•  Склад, Логистика, Ритейл, Транспорт

Стойкость к истиранию                                                                  

Насыщенность цвета                                                                      

Стойкость к воздействию Ультрафиолета                                    

Стойкость к повышенным температурам                                     

Стойкость к растворителям                                               

Температура печати                                                                        

Скорость печати                                                                                                                                                
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Покрытие оборотной стороны                                          на силиконовой основе
 Толщина основы, мкн                                                       4,8 ± 0,3
   Красящий слой                                                                Воск
     Толщина красящего слоя, мкн                                     3,1 ± 0,2
        Толщина риббона, мкн                                              8,0 ± 0,5

Температура                         5°C-35°C 

Влажность                           10%-85%

Рекомендации                      избегать прямого солнечного света

Условия хранения

Технические параметры

MONOCHROME MW400 Superior Wax Flat headMONOCHROME MW400 Superior Wax Flat head

 Доступные цвета:
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