
Описание продукта

Поверхности, рекомендованные для печати

Основные характеристики и области применения

MR300 — это наиболее качественное предложение в отрасли на сегодняшний день. 
Совмещение технологий Flat Head и Near Edge, а так же демократичные цены сделали этот вид 
риббона наиболее популярным в своем сегменте. Она превосходит конкурентов по 
устойчивости к износу и воздействию растворителей, требует меньших энергозатрат при 
печати. Обширная совместимость с материалами позволяет использовать эту ленту в разных 
отраслях.

Полипропилен, полиэтилен, полиолефин, винил, полиэстер, нейлон.

•  Превосходное качество печати на высоких скоростях
•  Чрезвычайная устойчивость крастворителеями механическим воздействиям
•  Обширная совместимость с материалами, расширяет спектр применения
•  Возможность использования в принтерах с технологией Flat Head и Near Edge
•  Специальноепроводящее покрытие для защиты печатающей головки
•Автомобилестроение, Текстильная промышленность, Садоводство и цветоводство, 
Химическая промышленность, Электроника, Лесозаготовка и деревообработка, Медицина и 
фармацевтика

Стойкость к истиранию                                                                  

Насыщенность цвета                                                                      

Стойкость к воздействию Ультрафиолета                                    

Стойкость к повышенным температурам                                     

Стойкость к растворителям                                               

Температура печати                                                                        

Скорость печати                                                                                          
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Покрытие оборотной стороны                                          на силиконовой основе
 Толщина основы, мкн                                                       4,8 ± 0,2
   Красящий слой                                                               Воск/Смола
     Толщина красящего слоя, мкн                                     1,2 ± 0,3
        Толщина риббона, мкн                                              6,0 ± 0,5

Температура                         5°C-35°C 

Влажность                           10%-85%

Рекомендации                      избегать прямого солнечного света

Условия хранения

Технические параметры

 Доступные цвета:

MONOCHROME MR300 Standart Resin Flat head/Near EdgeMONOCHROME MR300 Standart Resin Flat head/Near Edge
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